
Logamatic RC310FA

To najnowocześniejszy model pogodowej regulacji z serii EMS Plus (Energy
Management System Plus) współpracującymi z kołami wiszącymi i stojącymi
z serii Logamax plus oraz Logano plus. Regulacja RC300 w standardzie
dostarczana jest z czujnikiem pogodowym – zewnętrznym Buderus FA
oraz dodatkowo współpracuje z szeroką gamą modułów i czujników
pozwalającym tym samym być „mózgiem” całego zautomatyzowanego
systemu grzewczego, a to wszystko na dużym, podświetlanym na błękitno
wyświetlaczu LCD. Automatyka może w większości kotłów być zamontowana
na kotle oraz we wszystkich przypadkach jako przewodowo komunikujący się
z kotłem regulator montowany w dowolnym pomieszczeniu (najczęściej hol
i salon). RC300FAkiwi potrafi pracować zarówno według temperatury
zewnętrznej, temperatury pomieszczenia oraz wg temperatury zewnętrznej
z wpływem pomieszczenia. Regulator posiada programowanie dobowe
i tygodniowe dzięki czemu jest możliwość zaprogramowania niższych
temperatur na czas nieobecności domowników w domu (tańsza
eksploatacja). Regulator współpracuje z modułami internetowymi webKM100
oraz webKM200 czyniąc system bezprzewodowym i dostępnym z każdego
miejsca z dostępem do sieci. Potrzebujesz więcej informacji na temat funkcji
regulatora Logamatic RC300FAkiwi? Zapraszamy do zakładki „Pobierz Pliki” –
znajdziesz tam zbiór dokumentów urządzenia.

Sterowanie pogodowe : Tak
Współpraca : Kotły kondensacyjne


